
 
 

 
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ  

LS DRAIN 700  

Διεύθυνση: Υμηττού 7,  Τ.Κ. 17564, Π. Φάληρο   /   Τηλ.- Fax: 210-9417795  

Site: www.landscapingsystems.gr  /  Ε-mail: info@landscapingsystems.gr  

Αποστραγγιστικό σύστημα 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ Μονάδα αποστράγγισης από HDPE με υψηλή 
αποστραγγιστική ικανότητα και κορυφαία αντοχή 
σε θλίψη. 

▪ Κατασκευάζεται από υψηλής σκληρότητας 
πολυαιθυλένιο με ενσωματωμένο  υψηλής 
ποιότητας υδατοπερατό γεωύφασμα που 
προσδίδουν  εξαιρετικές μηχανικές και φυσικές 
ιδιότητες. 

▪ Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση λόγω του πολύ 
χαμηλού του βάρους και της εύχρηστης 
συσκευασίας του σε ρολό κάλυψης 30m2. 

       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

▪ Συστήματα φυτεμένων δωμάτων  
▪ Περιοχές κίνησης πεζών 
▪ Χώρους κίνησης και στάθμευσης οχημάτων σε 

ανεστραμμένου τύπου δώματα 
▪ Αναπλάσεις υπαίθριων χώρων 

 
 

Υλικό:           HDPE + PP 

Χρώμα αποστραγγιστικού:        Μαύρο 

Ύψος:           8 mm 

Βάρος:           1.05 kg/m2 

 

Διαστάσεις συσκευασίας:        2.0m X 15.0m = 30.00m2 

 

Ρυθμός αποστράγγισης:   EN 12958:2011    MD   2,83 l/m x s  
CMD 2,52 l/m x s 

 

Μηχανική αντοχή:         700 KΝ/ m2 

Επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο:  EN 12311-2    25% 

            
Αντίσταση στην ανάπτυξη ριζών:       200Ν/24h  
Αντοχή στην οξείδωση (56 days in 100°C):  EN13252    98%  
Αντοχή στο χρόνο (4-9 pH i < 25 oC):  EN 12226    50 έτη  
           Κάλυψη εντός 14 ημερών 
 
 

Πρότυπο εναρμόνισης προϊόντος (DoP): EN 13252+A1:2015 

 

Συμμορφώνεται πλήρως με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του FLL 
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