
 
 

 
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ  

LS PE 0.5mm  

Διεύθυνση: Υμηττού 7, Τ.Κ. 17564, Π. Φάληρο   /   Τηλ.- Fax: 210-9417795  

Site: www.landscapingsystems.gr  /  Ε-mail: info@landscapingsystems.gr  

Αντιριζική μεμβράνη 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ Μεμβράνη κατασκευασμένη από υψηλής 

αντοχής PE. 

▪ Χρησιμοποιείται με απλή επικάλυψη φύλλων ως 

αντιριζική μεμβράνη. 

▪ Κατάλληλη για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 

▪ Χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής υδρατμών και ως 

φύλλο διαχωρισμού. 

▪ Είναι ανθεκτική στις περισσότερες χημικές ουσίες 

και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

▪ Φυτεμένα δώματα εκτατικού ή ημιεντατικού 
τύπου. 

▪ Ανεστραμμένα δώματα. 
▪ Εγκαθίσταται μεταξύ της στεγανοποιητικής 

μεμβράνης και των ανώτερων στρωμάτων. 
 

Υλικό:           PE 

Χρώμα :          Μαύρο 

Πάχος:           0.5 mm 

 

Διαστάσεις συσκευασίας:        25m X 6m  

20m X 5m 

 

Αντοχή στο σχίσιμο (MD/CD)  :   PN-EN 12310-1    ≥ 60 Ν / ≥ 60 Ν 

Αντοχή στον εφελκυσμό (MD/CD):  PN-EN 12311-2    100 / ≥80 N/50mm 

 

Επιμήκυνση σε εφελκυσμό (MD/CD) :  PN-EN 12311-2    ≥ 350% / ≥ 350% 

 

Αντοχή σε διάτρηση:    PN-EN 12691    200 mm 

Αντοχή στη φωτιά:    PN-EN 13501-1    Class F 

 

Στεγανότητα:     PN-EN 1928    at  2 kPa 

            

 

 

 

Συμμορφώνεται πλήρως με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του FLL Green Roof 2018 
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